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ACQUATINTA
Carattenistiche del covse

1. Lacquatinta t una tecnica di incisione indiretta che lavora sulle tonalit ;
il segno ottenuto £ molto simile alla velatura dell acquarello:
anzich@ formare | immagine attraverso una serie organizzata di segni,
realizza aree di intensit e forma controllata.

Vivamente consigliata agli amanti dell acquarello.
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PrccorLo MANUALE DI INCISIONE DI ANNALICIA CARUSO

Si lucida la lastra facendo attenzione
a smussare bene i bordi e gli spigoli,
si sgrassa e servendosi di un sacchet-
tino di tela che contiene colofonia

0 pece greca, si ricopre tutta la
super cie in modo omogeneo con
una pioggia di polvere.

Si cuoce passandola man mano su
una amma moderata che toccail
retro della lastra e che terremo a
debita distanza da noi con le appo-
site pinze. Il colore della polvere
gialla cambier , poicht avviene
una trasformazione chimica che
cristallizza la colofonia rendendola
trasparente e ssaal supporto.

Questa tecnicapu essere utilizzata
da sola se si vogliono ottenere stac-

chi tonali decisivi e bidimensionali o
sovrapposta ad altre tecniche
quali acquaforte, ceramolle /
ad esempio, sempre per
dare completezzaall o-
pera. Quindi, una volta

raffreddata, se £ sovrapposta
ad una delle suddette tecniche,
seguiremo i segni sottostanti.

Diversamente si disegner con carta

ricalcante bianca e si proceder per
copertura con vernice resistente

all acido delle parti che dovranno
risultare bianche.

Proseguiremo con la realizzazione
di diverse tonalit di grigio, nei vari
passaggi di morsure, che potranno
variare da qualche decina di secon-
doaunorae pig, in base al risultato
desiderato. La resina si elimina

con alcol e la vernice coprente con
petrolio o acquaragia, quindi si pre-
para la lastra per | inchiostratura e la
stampa come per le altre tecniche.

Una volta asciutte, le stampe
verranno numerate, titolate
e rmate dall autore.

Si avvale dell uso di medium
(vernici, resine, acido etc.)
af ncht si possa ottenere un
segno in incavo sulla super cie
metallica della matrice,
e comprende acquaforte, ceramolle
e acquatinta.




